
ENKA, suyun yaşam için en önemli doğal 
kaynak ve yaşamın devamlılığı için en temel 
ihtiyaç olduğunun bilincindedir. Bu sebep-
lerle su kullanımını dikkatli, sorumlu, verimli 
ve etkili bir şekilde yönetmektedir. 

ENKA’nın birbirinden farklı coğrafi özelliklere 
sahip bölgelerde yürüttüğü projelerinde suya 
erişim seviyeleri farklılıklar göstermektedir. 
Özellikle temiz suya erişimin kısıtlı olduğu 
Afrika ve Orta Doğu’da yürütülen projeler 
farklı çözümlerin üretilmesini gerektirmek-
tedir. Bazı bölgelerde çözüm olarak, çalışma 
ve yaşam alanlarına temiz su taşınırken, kimi 
bölgelerde ters ozmoz gibi ileri su arıtma 
teknikleri ile içme suyu tedarik edilmektedir. 
Suyun taşınması ek risk oluşturduğu ve çev-
resel etkileri arttırdığı için, yerel otoritelerden 
gerekli izinler alınarak uygun noktalarda 
temiz su kuyuları açılmaktadır. İstenilen ka-
litede olmayan sular kullanım öncesi uygun 
artıma işlemlerine tabi tutulmaktadır. 

ENKA İnşaat projelerinde, tozumayı önlemek 
amacıyla yapılan sulama aktiviteleri, sant-
rallerde beton ve asfalt gibi malzemelerin 
üretimi ve projelerdeki evsel amaçlı su kul-
lanımı su tüketiminin en önemli kalemlerini 
oluşturmaktadır.

ENKA İnşaat, tüm projelerinde faaliyetle-
rine başlamadan önce detaylı Çevresel Etki 
Değerlendirmeleri (ÇED) yapmakta, uygun 
yeterlilik ve kapasitede olduğu tespit edilen 
su kaynaklarının kullanımını tercih etmek-
tedir. Eğer su, doğal kaynaklardan temin edi-
liyorsa, kaynağın kapasitesi ve kalitesi düzenli 
olarak takip edilmekte, herhangi bir değişiklik 
durumunda yetkililerle iletişime geçilerek en 
uygun çözüm uygulanmaktadır. Su kayıp-
larının en aza indirilmesi için doğru altyapı 
sistemleri ve verimliliği yüksek ekipman ve 
cihazlar kullanılmaktadır. 

Atıksu, bir altyapı sistemi mevcutsa ENKA 
Prosedürleri ve yerel mevzuata uygun bir 
şekilde sisteme deşarj edilmekte, alt yapının 
olmadığı durumlarda ise uygun kalitede 
deşarj yapabilmek amacıyla arıtma sistem-
leri kurulmaktadır. Temin edilen ve deşarj 
edilen sulardan alınan numuneler akredite 
laboratuvarlar tarafından düzenli olarak test 
edilmektedir. 

Arıtılan su, faaliyetin türüne bağlı olarak to-
zumayı önleme, beton dökümü işlemi sonra-
sında veya yeşil alanların sulanması amacıyla 
yeniden kullanılarak değerlendirilebilmek-
tedir. Böylece toplam su tüketiminde azaltım 
sağlanabilmektedir. 

Proje gereği, çalışma alanında bulunan 
akarsu, nehir, dere veya sulama kanalı gibi su 
kaynağı güzergahlarından geçilmesi gereken 
durumlarda, kaynağın akış yatağını ve su ka-
litesini korumak için, geçiş noktasına uygun 
çapta boru konulup gerekli dolgular yapı-
larak su akışının devamlılığı sağlanmaktadır. 

ENKA iştiraklerinden ENKA Enerji, faaliyetleri 
gereği, enerji üretiminde suya ciddi oranda 
ihtiyaç duymaktadır. İzmir lokasyonunda ıslak 
tip soğutma sistemi kullanıldığı için su ihtiyacı 
oldukça fazladır. İzmir Körfezi’nin korunması 
ve canlı hayatına zarar verilmemesi felsefesi 
ile su çekimi kontrollü olarak ve tüm gerekli 
önlemler alınarak yapılmaktadır. Adapazarı 
lokasyonunda ise yeraltı su kullanımı izne tabi 
olarak ve tahsis edilen miktarın altında çekim 
yapılarak, yine havzanın korunması felsefesi 
ile gerçekleştirilmektedir. Tüm su çekimleri 
sayaç kontrollüdür ve miktarlar kayıt altına 
alınmaktadır.

ENKA’nın diğer iştirakleri de, faaliyet alanla-
rına göre su kaynaklarını korumaya yönelik 
çalışmalar hayata geçirmektedir. Örneğin 
ENKA TC, binalarının restoran bölümlerinde 
hizmet veren kiracıların yağlı atıkları için yağ 
tutucular kullanmakta, bunların düzenli te-
mizlik ve bakımlarını lisanslı atık firmaları ara-
cılığıyla yapmaktadır. Cimtas Boru, su kullanı-
mını azaltmaya yönelik olarak sifonik yağmur 
suyu toplama sistemini devreye almıştır. 
Çimtaş Hassas İşleme, 2018 yılında yağmur 
suyu toplama sistemini devreye alarak sifon 
ve bahçe sulama sularının %100’ünü yağmur 
suyundan karşılamayı hedeflemektedir.

ENKA genelinde, çalışanlara düzenli olarak 
su verimliliği ve tasarrufu hakkında eğitimler 
düzenlenmektedir.

Kaynağına Göre Çekilen Su Miktarı

ENKA, 2017 yılında sistematik olarak su 
ayakizi ölçümü çalışmalarına başlamıştır. 
Çalışmanın ilk senesinde kapsama dahil 
edilen iştirak ve lokasyonların listesi bir son-
raki sayfada yer alan tabloda görülmektedir.

2017 yılı içerisinde şebekeden çekilen 
toplam su miktarı 903.238 m3; nehir, göl gibi 
yüzey sularından çekilen toplam su miktarı 
27.853.364 m3; yeraltından çekilen toplam 
su miktarı ise 745.957 m3 olmuştur. Kapsama 
dahil edilen ENKA şirket ve projelerinde 
toplam su tüketimi 29.502.559 m3; toplam 
atıksu deşarjı 21.198.890 m3’tür.

Su Yönetimi
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Kaynağına göre Çekilen Su Miktarı

Alt Şirket/ Tesis/ Proje
Şebeke 

Suyu (m3)

Yüzey 
Suları 

(Nehir, Göl 
vb.) (m3)

Yeraltı Suyu 
(m3)

Atıksu 
Deşarjı (m3)

Deşarj 
Noktası

Cimtas Boru 37.605 - - 20.918 
Belediye 
Atıksu Arıtma 
Tesisi

Çimtaş Çelik - -
                  

21.398   
                                 

7.541   
Marmara 
Denizi

ENKA 
Enerji 

Adapazarı - - 134.264   134.264   
Belediye 
Atıksu Arıtma 
Tesisi

Gebze - - 268.528   268.528   
Belediye 
Atıksu Arıtma 
Tesisi

İzmir - 27.853.364   30.715   19.781.418   Deniz

ENKA Pazarlama 12.386   - - 12.386   -

ENKA Okulları İstanbul 10.887   - - 8.710   
Belediye 
Atıksu Arıtma 
Tesisi

ENKA Spor Kulübü 39.566   - - 37.481   
Belediye 
Atıksu Arıtma 
Tesisi

City Center Investment 
(CCI)

192.780   - - 192.780   
Belediye 
Atıksu Arıtma 
Tesisi

ENKA TC 449.093   - - 449.093   
Belediye 
Atıksu Arıtma 
Tesisi

MKH 59.217   - - 59.217   
Belediye 
Atıksu Arıtma 
Tesisi

OMKH 49.225   - - 49.225   
Belediye 
Atıksu Arıtma 
Tesisi

ENKA Merkez Ofisler 13.041   - - 12.771   
Belediye 
Atıksu Arıtma 
Tesisi

SCPX

SCPX-CSG-1 - - 128.410   61.190   
Arıtma 
sonrası 
sulama kanalı

SCPX-CSG-2 - - 117.270   57.996   
Arıtma 
sonrası nehre 
deşarj

SCPX-Area 81 - - 45.372   45.372   Toprak

Kaşirskaya Çok Amaçlı 
Alışveriş Merkezi 
Projesi

39.438   - - -
Belediye 
Atıksu Arıtma 
Tesisi

TOPLAM (m3)      903.238   27.853.364   745.957   21.198.890   

Alt Şirket/ Tesis/ Proje
Şebeke 

Suyu (m3)

Yüzey 
Suları 

(Nehir, Göl 
vb.) (m3)

Yeraltı Suyu 
(m3)

Atıksu 
Deşarjı (m3)

Deşarj 
Noktası
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Su Kıtlığı ve Su Kirliliği Risklerinin 
Belirlenmesi 

ENKA’nın 2017’de başlattığı su ayakizi öl-
çümü ve su risklerinin belirlenmesi çalışması 
çerçevesinde, kapsam içine dahil edilmiş te-
sislerin su kıtlığı ve su kirliliği riskleri de tespit 
edilmiştir. Bu amaçla, tesis yerleşkelerinin bu-
lunduğu koordinatlar, su kıtlığı ve su kirliliğini 
gösteren haritalarla karşılaştırılmış ve su çeki-
minden belirgin derecede etkilenebilecek su 
kaynakları belirlenmiştir.

Tesislerin su kıtlığı riskleri, su kıtlığı derecesi 
arttıkça yükselmektedir. Su kıtlığının yüksek 
olması kısa ve uzun vadede bölgede su sı-
kıntılarının artması, yeraltı suyu seviyelerinin 
düşmesi ve de muhtemel olarak su fiyatla-
rının artması anlamına gelecektir.

Türkiye’de bulunan tüm şirket ve kurum yer-
leşkelerinde su kıtlığı seviyeleri yüksek du-
rumdadır. Bu da Türkiye’de bulunan tesislerin 
temiz su temini ile ilgili risklerinin yüksek ol-
duğu anlamına gelmektedir. Tesislerin su 
kıtlığı risklerini en aza indirmek için mavi 
su ayakizlerini azaltma çalışması yapılması 
gerekmektedir. 

Su ayakizi çalışması kapsamında ortaya çıkan 
sonuçlardan başlıcaları aşağıdaki gibidir; 

•	 Kapsam içine dahil edilmiş tesisler genel-
likle yeraltı suyu kullanmaktadır. Yeraltı 
su seviyelerinin gözlenmesi bu kaynak-
lardan gelen teminin sürekliliği açısından 
önemlidir.

•	 Tesislerin su tüketiminin ölçülmesine ve iz-
lenmesine yönelik çalışmalar arttırılmalıdır.

•	 Tesislerin yerleşke bölgelerindeki azot ve 
fosfor su kirliliği seviyelerine bakıldığında 
Türkiye ve Rusya’daki lokasyonlarda su 
kirliliği risklerinin yüksek olduğu görül-
mektedir. Bu bölgelerde nitrifikasyon kir-
liliği dikkat çekmektedir ve bu durum 
kısa/orta vadede yeraltı su kaynaklarında 
azot kirliliklerin artma eğiliminde oldu-
ğunu ve dolayısıyla temiz su kaynaklarının 
azalacağına işaret etmektedir. 

ENKA, önümüzdeki dönemde su yönetimi 
aksiyonlarını bu sonuçları da dikkate alarak 
şekillendirecektir.
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Şirket/ Kurum 
/ Proje

İlçe/Şehir Ülke
Su 
kıtlığı 
seviyesi

Nitrojen 
kirliliği 
seviyesi

Fosfor 
kirliliği 
seviyesi

Su 
kıtlığı 
riski

Su 
kirliliği 
riski

Adapazarı 
Elektrik 
Üretim Ltd. 
Şti.

Adapazarı Türkiye Yüksek Yüksek Yüksek +++ +++

Cimtas Boru 
İmalat Montaj 
ve Tesisat 
A.Ş.

Gemlik Türkiye Yüksek Orta Orta +++ ++

City Center 
Investment 
B.V.

Moskova Rusya Orta Yüksek Orta ++ +++

Çimtaş Çelik 
İmalat Montaj 
ve Tesisat 
A.Ş.

Moskova Rusya Orta Yüksek Orta ++ +++

ENKA Merkez 
Ofisler

İstanbul Türkiye Yüksek Yüksek Orta +++ +++

ENKA 
Pazarlama 
İhracat İthalat 
A.Ş.

İstanbul Türkiye Yüksek Yüksek Orta +++ +++

ENKA TC 
Limited 
Liability 
Company

Moskova Rusya Orta Az Az ++ +

ENKA Spor 
Kulübü

İstanbul Türkiye Yüksek Yüksek Orta +++ +++

Gebze 
Elektrik 
Üretim Ltd. 
Şti.

Gebze Türkiye Yüksek Yüksek Yüksek +++ +++

Şirket/ Kurum 
/ Proje

İlçe/Şehir Ülke
Su 
kıtlığı 
seviyesi

Nitrojen 
kirliliği 
seviyesi

Fosfor 
kirliliği 
seviyesi

Su 
kıtlığı 
riski

Su 
kirliliği 
riski

ENKA 
Okulları 
İstanbul

İstanbul Türkiye Yüksek Yüksek Orta +++ +++

İzmir Elektrik 
Üretim Ltd. 
Şti.

İzmir Türkiye Yüksek Yüksek Yüksek +++ +++

Moskva 
Krasnye 
Holmy 

Moskova Rusya Orta Yüksek Orta ++ +++

Otel Moskva 
Krasnye 
Holmy

Moskova Rusya Orta Yüksek Orta ++ +++

Kaşirskaya 
Çok Amaçlı 
Alışveriş 
Merkezi

Moskova Rusya Orta Yüksek Orta ++ +++

SCPX-Area 81 
Sahası

Mesket Gürcistan Düşük Az Az + +

SCPX-CSG-1 
Sahası

Mesket Gürcistan Düşük Az Az + +

SCPX-CSG-2 
Sahası (ana 
kamp)

Mesket Gürcistan Düşük Az Az + +

SCPX-CSG-2 
Sahası (yol 
kampı)

Mesket Gürcistan Düşük Az Az + +

SCPX-CSG-2 
Sahası (kırma 
tesisi)

Mesket Gürcistan Düşük Az Az + +

Su Kıtlığı ve Su Kirliliği için Tesis Bölgelerindeki Risk Seviyeleri

+: Düşük Seviyeli Risk, ++: Orta Seviyeli Risk, +++: Yüksek Seviyeli Risk
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